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Полуприцепы-цистерны 

для перевозки сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан и их смеси) 

        (продукция ЗАО «Бецема», г.Красногорск)

	№
	Схема
	Модель
	Техническая характеристика

	1.
	Нагрузка на ССУ

7850 кг
	БЦМ-74


	Одноосный полуприцеп-цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан и их смеси).

Объем геометрический– 18 м3,

Объем полезный – 15,3 м3
масса перевозимого газа – 8784 кг,

давление рабочее – 1,6 МПа

снаряженная масса - 7850 кг,

полная масса – 16634 кг

рессорная подвеска, ось БЦМ-23, АБС,

двухскатная ошиновка, шины 11R20.



	2.
	Нагрузка на ССУ

7850 кг
	БЦМ-74.1


	Одноосный полуприцеп-цистерна для перевозки и заправки СУГ автомобилей и бытовых баллонов.

Объем геометрический– 18 м3,

Объем полезный – 15,3 м3
масса перевозимого газа – 8784 кг,

давление рабочее – 1,6 МПа

снаряженная масса - 7850 кг,

полная масса – 16634 кг

рессорная подвеска, ось БЦМ-23, АБС,

двухскатная ошиновка, шины 11R20.

Заправочное оборудование:

- насос Blackmer 1½" (производит. 80 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 102,

- раздаточный пистолет (импортного производства),  

  адаптированный для России. 



	3.


	Нагрузка на ССУ

12880 кг
	БЦМ-75


	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки СУГ.

Объем геометрический– 36 м3,

Объем полезный – 30,6 м3
масса перевозимого газа – 17570 кг, 

снаряженная масса - 13195 кг,

давление рабочее – 1,6 МПа

полная масса – 30765 кг

рессорная подвеска, оси БЦМ-23, АБС,

двухскатная ошиновка, шины 11R20.

	4.
	Нагрузка на ССУ

12880 кг
	БЦМ-75.1


	В комплектации для заправки СУГ автомобилей и бытовых баллонов:

- насос Blackmer 1½" (производит. 80 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 102,

- раздаточный пистолет (импортного производства),  

  адаптированный для России



	5.
	
	
	В комплектации для слива СУГ в стационарные емкости газонаполнительных станций:

- насос Corcen Z-2000 (производит. 292 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 200




	№
	Схема
	Модель
	Техническая характеристика

	6.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг
	БЦМ-75А


	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки СУГ.

Объем геометрический– 36 м3,

Объем полезный – 30,6 м3
масса перевозимого газа – 17570 кг,

давление рабочее – 1,6 МПа

снаряженная масса - 13900 кг,

полная масса – 30800 кг

рессорная подвеска, оси БЦМ-23, АБС, 

односкатная ошиновка, шины 385/65 R22,5



	7.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг
	БЦМ-75.1А
	В комплектации для заправки СУГ автомобилей и бытовых баллонов:

- насос Blackmer 1½" (производит. 80 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 102,

- раздаточный пистолет (импортного производства),  

  адаптированный для России



	8.
	
	
	В комплектации для слива СУГ в стационарные емкости автогазонаполнительных станций:

- насос Corcen Z-2000 (производит. 292 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 200



	9.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг


	БЦМ-75А


	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки СУГ.

Объем геометрический– 36 м3,

Объем полезный – 30,6 м3
масса перевозимого газа – 17570 кг,

давление рабочее – 1,6 МПа

снаряженная масса - 13900 кг,

полная масса – 30800 кг

пневмоподвеска Weweler, оси БЦМ-23,

передняя ось подъемная, АБС,

односкатная ошиновка, шины 385/65 R22,5

	10.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг
	БЦМ-75.1А
	В комплектации для заправки СУГ автомобилей и бытовых баллонов:

- насос Blackmer 1½" (производит. 80 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 102,

- раздаточный пистолет (импортного производства),  

  адаптированный для России



	11.
	
	
	В комплектации для слива СУГ в стационарные емкости автогазонаполнительных станций:

- насос Corcen Z-2000 (производит. 292 л/мин),

- счетчик Liqua Tech LPM – 200




Полуприцепы-цистерны для бестарной перевозки муки, зерна, комбикормов
(продукция ЗАО «Бецема», г.Красногорск)

	№
	Схема
	Модель
	Техническая характеристика

	1.
	Нагрузка на ССУ

6100 кг


	ТЦ-25.5


	Одноосный полуприцеп-цистерна для перевозки муки.

Объем – 13,1 м3, 

грузоподъемность 9 т 

рессорная подвеска, ось БЦМ-23,

двухскатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 0,35 т/мин



	2.


	Нагрузка на ССУ

7500 кг


	ТЦ-20.1


	Одноосный полуприцеп-цистерна для перевозки муки.

Объем – 17,4 м3, 

грузоподъемность 11,9 т 

рессорная подвеска, оси БЦМ-23,

двухскатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 0,35 т/мин



	3.


	Нагрузка на ССУ

9000 кг


	ТЦ-21.2


	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки муки.

Объем – 24,4 м3, 

грузоподъемность 16 т 

рессорная подвеска, 

оси БЦМ-23 или КЗАП,

двухскатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 0,35 т/мин



	4.
	Нагрузка на ССУ

8000 кг
	ТЦ-21.3


	Трехосный полуприцеп-цистерна 

Объем – 30 м3, 

грузоподъемность 19,5 т 

пневмоподвеска, оси SAF (Германия) 

ABS Wabco, односкатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 0,35 т/мин,

самозагрузка не предусмотрена

	5.


	Нагрузка на ССУ

12000 кг
	ТЦ-21.6
	Двухосный полуприцеп-цистерна 

Объем – 32 м3, 

грузоподъемность 20 т 

пневмоподвеска, оси SAF (Германия) 

ABS Wabco, односкатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 0,35 т/мин,

самозагрузка не предусмотрена

	6.
	Нагрузка на ССУ

12000 кг
	ТЦ-21.6
	Двухосный полуприцеп-цистерна 

Объем – 32 м3, 

грузоподъемность 20 т 

пневмоподвеска, оси SAF (Германия) 

ABS Wabco, односкатная ошиновка, 

компрессор с приводом от дизельного двигателя,

саморазгрузка 0,35 т/мин,

самозагрузка не предусмотрена


На полуприцепы ТЦ-25.5, ТЦ-20.1 возможна установка системы самозагрузки (производительность 0,35 т/мин)
Полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов

 (продукция ЗАО «Бецема», г.Красногорск)

	№
	Схема
	Модель
	Техническая характеристика

	1.
	Нагрузка на ССУ

8100 кг
	БЦМ-48

(цилиндр переменного сечения)


	Одноосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 16 м3, 3 отсека (5,5м3+5м3+5,5м3), 

рессорная подвеска, 

двухскатная ошиновка, ABS.



	2.
	Нагрузка на ССУ

8100 кг
	БЦМ-48

(цилиндр переменного сечения)
	Одноосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 16 м3, 2 отсека (8м3+8м3), 

пневмоподвеска, ось импортного производства,

двухскатная ошиновка, ABS,

раздельный слив, нижний налив, рекуперация,

насос для загрузки и выгрузки.

	3.
	Нагрузка на ССУ

11000 кг
	БЦМ-35

(цилиндр. сечение)
	Двухосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 23 м3, 3 отсека (7,5м3+7,5м3+8м3), 

рессорная подвеска, 

двухскатная ошиновка, ABS.

	4.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг
	БЦМ-35.1

(чемоданное сечение)
	Двухосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 23 м3, 4 отсека (6м3+6м3+6м3+5м3), пневмоподвеска, оси импортного пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS.



	5.
	Нагрузка на ССУ

9100 кг
	БЦМ-111

(цилиндр переменного сечения)
	Трехосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 25 м3, 4 отсека (7м3+6м3+6м3+6м3)

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва,

односкатная ошиновка, ABS.

	6.


	Нагрузка на ССУ

9200 кг
	БЦМ-108

(чемоданное сечение)
	Трехосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 28 м3, 4 отсека (7м3+7м3+7м3+7м3), (9м3+7м3+7м3+5м3), (10м3+7м3+6м3+5м3), пневмоподвеска, оси импортного пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS,

раздельный слив, рекуперация, нижний налив.

	7. 


	Нагрузка на ССУ

14700 кг
	БЦМ-14

(цилиндр переменного сечения)
	Двухосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 30 м3, 4 отсека (7,5м3+7,5м3+7,5м3+7,5м3), 

рессорная подвеска, 

двухскатная ошиновка, ABS.

	8.
	Нагрузка на ССУ

10 000 кг
	    БЦМ-14.1

(цилиндр)
	Трехосный полуприцеп-цистерна.

Объем – 30 м3, 3 отсека (10м3+10м3+10м3), 

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва,

слив в общий коллектор,

односкатная ошиновка, ABS.



	9.
	Нагрузка на ССУ

12600 кг
	БЦМ-44.1

(чемоданное сечение)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 30 м3, 4 отсека, 

(8м3+8м3+8м3+6м3) или (10м3+7,5м3+7,5м3+5м3),

(9м3+8м3+7м3+6м3) или (9м3+8м3+8м3+5м3)

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS,

слив в общий коллектор.

	10.
	Нагрузка на ССУ

10000 кг
	БЦМ-44

(чемоданное сечение)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 30 м3, 4 отсека,

(8м3+8м3+8м3+6м3) или (10м3+7,5м3+7,5м3+5м3),

(9м3+8м3+7м3+6м3) или (9м3+8м3+8м3+5м3)

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва,

односкатная ошиновка, ABS,

раздельный слив, нижний налив, рекуперация.

	11.
	Нагрузка на ССУ

12400 кг
	БЦМ-110

(эллиптическое сечение)


	Двухосный полуприцеп-цистерна.

Материал сосуда – алюминиевый сплав. 

Объем – 32 м3, 

4 отсека (9,5м3+7,5м3+7,5м3+7,5м3)

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS, раздельный слив.

	12.
	Нагрузка на ССУ

9000 кг
	БЦМ-110.1

(эллиптическое сечение)


	Трехосный полуприцеп-цистерна.

Материал сосуда – алюминиевый сплав. 

Объем – 32 м3, 

4 отсека (9,5м3+7,5м3+7,5м3+7,5м3)

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS, раздельный слив.

	13.
	Нагрузка на ССУ

14000 кг
	БЦМ-42.1

(цилиндр переменного сечения)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 33 м3, 4 отсека, (8м3+8м3+8,5м3+8,5м3) или (8м3+7м3+9м3+9м3), 

пневмоподвеска, оси имп. пр-ва,

односкатная ошиновка, ABS,

раздельный слив, нижний налив, рекуперация.

	14.
	Нагрузка на ССУ

14000 кг
	БЦМ-42.1ч

(чемоданное сечение)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 33 м3, 4 отсека,

(10,5м3+7,5м3+7,5м3+7,5м3)

пневмоподвеска, оси имп. пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS,

раздельный слив, нижний налив, рекуперация,

насос для загрузки и выгрузки.

	15.
	Нагрузка на ССУ

17500 кг
	БЦМ-42

(цилиндр переменного сечения)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 37 м3, 1 отсек, 

пневмоподвеска, 

оси импортного производства, 

односкатная ошиновка, ABS.



	16.
	Нагрузка на ССУ

17500 кг
	БЦМ-42

(цилиндр переменного сечения)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 37 м3, 

3 отсека (12м3+12м3+13м3)

пневмоподвеска, 

оси импортного производства, 

односкатная ошиновка, ABS,

раздельный слив.

	17.
	Нагрузка на ССУ

17500 кг
	БЦМ-42

(цилиндр переменного сечения)
	Трехосный полуприцеп-цистерна. 

Объем – 37 м3, 

5 отсеков (7м3+7м3+7м3+7м3+9м3)

пневмоподвеска,

оси импортного производства, 

односкатная ошиновка, ABS,

раздельный слив.

	18.
	Нагрузка на ССУ

14000 кг
	БЦМ-103

(чемоданное сечение)
	Цистерна на шасси МАЗ-533702 (4x2)

Объем – 10 м3, 1 отсек

Насос для загрузки и выгрузки с гидроприводом от КОМ через карданную передачу.

	19.
	
	БЦМ-83.6

(чемоданное сечение)
	Трехосный прицеп-цистерна для эксплуатации с шасси всех марок.

Объем – 20 м3, 1 отсек, поворотный круг BPW, 

рессорная подвеска, оси импортного пр-ва, 

двускатная ошиновка, ABS.

	20.
	
	БЦМ-83.6

(чемоданное сечение)
	Трехосный прицеп-цистерна для эксплуатации с шасси всех марок.

Объем – 20 м3, 3 отсека, поворотный круг BPW,

пневмоподвеска, оси импортного пр-ва, 

односкатная ошиновка, ABS.


Все цистерны могут быть адаптированы под последующую установку:

· системы нижнего налива,

· системы рекуперации паров.

Для привода насосной станции тягач должен быть гидрофицирован по двухпроводной схеме.

Полуприцепы-цистерны для перевозки темных нефтепродуктов
 (битум, мазут, нефть) (продукция ЗАО «Бецема», г.Красногорск)
	№
	Схема
	Модель
	Техническая характеристика

	1.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг
	ППЦ-21

(цилиндр. сечение, рамный)
	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

Объем – 21 м3, 1 отсек, 

термоизоляция, подогрев - дизельн. горелка,

грузоподъемность – 18600 кг, 

рессорная подвеска, 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS), 

двухскатная ошиновка.

	2.
	Нагрузка на ССУ

11 500 кг
	ППЦ-21.04

(цилиндр. сечение
	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки сырой нефти.

Объем – 20 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция, 

грузоподъемность – 17350 кг, 

подвеска рессорно-балансирная, для условий бездорожья, обладает большим ходом (140 мм), оснащена усиленными рессорами. 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

двухскатная ошиновка.

	3.


	Нагрузка на ССУ

14000 кг
	БЦМ-96042

(цилиндр. сечение, рамный)
	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

Объем – 25 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция, подогрев - дизельн. горелка,

грузоподъемность – 22000 кг, 

рессорная подвеска, 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

двухскатная ошиновка.

	4.


	
	БЦМ-96042

(цилиндр. сечение, рамный)
	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

Объем – 25 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция, подогрев - дизельн. горелка,

грузоподъемность – 22000 кг, 

рессорная подвеска, 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

двухскатная ошиновка.

насос для загрузки и выгрузки.

	5.
	Нагрузка на ССУ

14000 кг


	БЦМ-14.1.1

(цилиндр. сечение, сосуд несущий)
	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

Объем – 30 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция, подогрев – дизельн. горелка,

насос для выгрузки перевозимого материала,

грузоподъемность – 26400 кг, 

рессорная подвеска, односкатная ошиновка,

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS).

	6.
	Нагрузка на ССУ

14000 кг
	БЦМ-14.1.1

(цилиндр. сечение, сосуд несущий)
	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов.

Объем – 30 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция, подогрев – дизельн. горелка,

насос для выгрузки перевозимого материала, подъемник передней оси

грузоподъемность – 26400 кг, 

пневмоподвеска, односкатная ошиновка,

оси SAF (с адаптацией под ABS).

	7.
	Нагрузка на ССУ

8800 кг
	БЦМ-14.1.1

(цилиндр. сечение, сосуд несущий)
	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки сырой нефти.

Объем – 30 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция,

грузоподъемность – 26000 кг, 

пневмоподвеска, односкатная ошиновка,

оси SAF (с адаптацией под ABS).

	8.
	Нагрузка на ССУ

18 000 кг
	БЦМ-42

(цилиндр. сечение, сосуд несущий)
	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки мазута.

Объем – 37 м3, 1 отсек, 

теплоизоляция 

грузоподъемность – 32000 кг, 

пневмоподвеска, односкатная ошиновка,

оси SAF, ABS Wabco.


Полуприцепы-цистерны для бестарной перевозки сыпучих, порошкообразных и
пылевидных материалов (цемент, минеральный порошок)
 

	№
	Схема
	Модель
	Техническая характеристика

	1.
	Нагрузка на ССУ

8100 кг
	ТЦ-15

(цилиндр. сечение)
	Одноосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 12,3 м3, грузоподъемность 14 т 

рессорная подвеска, 

ось БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

двухскатная ошиновка, 

компрессор ВР-8/2.2 от КОМ тягача,

самозагрузка 0,6 т/мин, 

саморазгрузка 1,0 т/мин



	2.
	Нагрузка на ССУ

11100 кг


	ТЦ-12

(цилиндр. сечение)
	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 16,0 м3, грузоподъемность 20 т 

рессорная подвеска ОдАЗ-9385, 

двухскатная ошиновка, 

компрессор ВР-8/2.2 от КОМ тягача,

саморазгрузка 1,0 т/мин



	3.
	Нагрузка на ССУ

8100 кг


	ТЦ-25


	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 13,1 м3, грузоподъемность 14 т 

рессорная подвеска ОдАЗ-9385, 

двухскатная ошиновка, 

компрессор ВР-8/2.2 с электроприводом или от КОМ тягача,

саморазгрузка 1,0 т/мин



	4.


	Нагрузка на ССУ

11100 кг


	ТЦ-20


	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 17,4 м3, грузоподъемность 20 т 

рессорная подвеска ОдАЗ-9385, 

двухскатная ошиновка, 

компрессор ВР-8/2.2 с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин



	5.
	Нагрузка на ССУ

14700 кг


	ТЦ-21.9


	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 21 м3, грузоподъемность 24 т 

пневмоподвеска, 

оси имп. пр-ва, ABS,

односкатная ошиновка, 

компрессор БЦМ-01 с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин

	6.


	Нагрузка на ССУ

14700 кг


	ТЦ-21


	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 24,4 м3, грузоподъемность 28 т 

рессорная подвеска, 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

двухскатная ошиновка, 

компрессор БЦМ-01 с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин

	7.
	Нагрузка на ССУ

14700 кг


	ТЦ-21


	Двухосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 24,4 м3, грузоподъемность 28 т 

рессорная подвеска, 

оси BPW (Германия),

двухскатная ошиновка, ABS,

компрессор БЦМ-01 с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин

	8.
	Нагрузка на ССУ

11000 кг


	ТЦ-21.1
	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 24,4 м3, грузоподъемность 28 т 

Пневмоподвеска Weweler, 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

односкатная ошиновка, 

компрессор БЦМ-01 с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин

	9.


	Нагрузка на ССУ

13500 кг


	ТЦ-21.3


	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 30 м3, грузоподъемность 34,5 т 

пневмоподвеска, оси SAF (Германия) 

ABS Wabco, односкатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин,

самозагрузка не предусмотрена.

	10.
	Нагрузка на ССУ

11500 кг

Первый российский материаловоз из алюминия, снаряженная масса 4800 кг


	БЦМ-150


	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Материал сосуда – алюминиевый сплав

Объем – 30 м3, грузоподъемность 34,5 т 

пневмоподвеска, оси SAF (Германия) 

ABS Wabco, односкатная ошиновка, 

компрессор БЦМ-01 с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин,

самозагрузка не предусмотрена.

	11.


	Нагрузка на ССУ

17000 кг ((=1,15)  

или 

21000 кг ((=1,4)
	ТЦ-21.5


	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 30 м3, грузоподъемность 42 т 

пневмоподвеска, оси SAF (Германия) 

ABS Wabco, односкатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин,

самозагрузка не предусмотрена.

	12.
	Нагрузка на ССУ

9000 кг
	БЦМ-55

(цилиндр. сечение, 

подъем цистерны 

на  450)
	Трехосный полуприцеп-цистерна для перевозки цемента, минерального порошка.

Объем – 20 м3, грузоподъемность 23 т 

рессорная подвеска, 

оси БЦМ-23 (с адаптацией под ABS),

односкатная ошиновка, 

компрессор с электроприводом,

саморазгрузка 1,0 т/мин.


На полуприцепы-цементовозы ТЦ-12, ТЦ-25, ТЦ-20 возможна установка системы самозагрузки (производительность 0,6 т/мин). 
На полуприцеп-цементовоз ТЦ-12  возможна установка системы самозагрузки (производительность 0,6 т/мин) только непосредственно при изготовление, на готовый установка конструктивно невозможна.

Возможны альтернативные варианты привода компрессора:

гидропривод (Заказчик поставляет тягач, гидрофицированный по двухпроводной схеме), 

привод компрессора от автономного дизельного двигателя Д-130 

(только для моделей ТЦ-20, ТЦ-21). 







