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ПРАЙС-ЛИСТ на дорожно-строительную технику и машины общего назначения.


	№
	Модель
	Техническая характеристика

	1.
	БЦМ-43
	Виброуплотнитель. Навесное оборудование для МТЗ-82, 3 панели, рабочая ширина 2,44 м

	2.
	БЦМ-70
	Прицепной распределитель щебня.

Объем бункера 1,5 м3, 

масса машины - 1,5 т; макс. ширина россыпи материала - 3 м.

	3.
	БЦМ-73


	Машина для подсыпки обочин.

Объем бункера 2 м3, масса машины - 2,8 т; 

регулируемая ширина распределения материала до 1,5 м.

	4.
	ОРД-1025
	Многоцелевой термос-бункер на шасси КамАЗ-55111, ЗИЛ-133Д4.

Объем бункера 3,8 м3;

Грузоподъемность 8,5 тонн; реверсивная мешалка, диз. горелка

	5.


	БЦМ-65-03
	Автогудронатор на шасси КамАЗ-53215; 

Емкость цистерны – 8 м3; 

дизельный привод; подогрев; автомат. контр. давления;

дискретное изменение ширины рейк

	6.


	БЦМ-65-04
	Автогудронатор на шасси МАЗ-6303; Емкость цистерны – 8 м3; 

дизельный привод; подогрев;

автомат. контр. давления; дискретное изменение ширины рейки

	7.


	БЦМ-24.1
	Комплект оборудования для ямочного ремонта а/б покрытия,

Емкость бака для битумной эмульсии – 0,9 м3; 

гидравлическое распределение материала; 

шнековая подача из кузова

	8.


	БЦМ-24.3


	Комплект оборудования для ямочного ремонта а/б покрытия, 

Емкость бака для битумной эмульсии – 1,1 м3; 

пневматическое распределение материала; 

гравитационная подача из кузова

	9.
	БЦМ-71
	Автоцистерна для перевозки воды на шасси КАМАЗ-53229,

Емкость цистерны – 15 м3,

Грузоподъемность – 14 т.

Насос 1СВН80А

	10.
	БЦМ-71.1
	Автоцистерна для перевозки воды на шасси МАЗ-630365-040,

Емкость цистерны – 16 м3,

Грузоподъемность – 16 т.

Насос 1СВН80А

	11.
	БЦМ-84

Нагрузка на ССУ

11400 кг


	Полуприцеп-цистерна для перевозки жидкого противогололедного хлористого кальция модифицированного (ХКМ).

Емкость цистерны – 20 м3, Грузоподъемность – 28 т, 2 отсека, 

Насос СЦЛ 20-24.

Трехосная рессорная подвеска, односкатная ошиновка, 

шины 385/65 R22,5

	12.
	БЦМ-84.1

Нагрузка на ССУ

16200 кг


	Полуприцеп-цистерна для перевозки аммиачной селитры.

Емкость цистерны – 20 м3, Грузоподъемность – 29 т,

1 отсек, теплоизоляция, без рукавов

Трехосная рессорная подвеска, односкатная ошиновка, шины 385/65 R22,5


Информацию о стоимости можно узнать в отделе продаж по тел. (495) 777-29-70
