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Коммунальная автотехника №1
	№
	Наименование продукции
	Технические характеристики

	Машина вакуумная

для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки жидкостей к месту утилизации

	1
	КО-523


	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Емкость цистерны, м3………………………………………….....………………...……...…………….……....8,7

Производительность вакуум-насоса, м3/ч…………………………….…..……………………………….…360

Глубина всасывания, м……………………………………………………......………..…...........................…4,0

	2
	КО-523Б
	Базовое шасси МАЗ-437043

Емкость цистерны, м3………………………………………….....………...……............……………………...4,8

Производительность вакуум-насоса, м3/ч…………………………….…..…………………….……….…..240

Глубина всасывания, м…………………………………………………..………..............................….….…4,5

	Машина илососная

предназначены для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила 

и транспортировки к месту выгрузки

	3
	КО-524


	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Емкость цистерны, м3……………………………………...…………………………………….…..  …….......6,2

Производительность вакуум-насоса, м3/ч………………………………………………………….……..….720

Глубина всасывания, м………………………………………………………....…...................……………….6,0

	Мусоровоз контейнерный КО-452



	4
	Мусоровоз контейнерный

КО-452 (Евро-2) (без контейнера)

Съемный контейнер

закр. / откр.
	Базовое шасси МАЗ-5337А2-348

Двигатель ……………………………………..………………………………….….диз. ЯМЗ-6563.10 (Евро 3)

Мощность двигателя ……………………………………………….…………………….….. 169 квт. (230 л.с.)

Масса загружаемых ТБО ……………………………………………………………………………...… 6850 кг

Крюковой мультилифт

Вместимость контейнера ……………………………………………………………….…………. 17 м3  /  20 м3


	Мусоровозы с верхней загрузкой кузова (с манипулятором)


	5
	 МКМ-35
	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Объем кузова …………………………………………………………………………………………......….. 18 м3
Грузоподъемность …………………………………………………………………………………..…… 8 600 кг

Грузоподъемность манипулятора ……………………………………………………….……..……....   700 кг

Коэффициент уплотнения ………………………………………………………….…………….……. 2,0 – 3,0

	6
	КО 440-8
	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Емкость кузова ………………………………………………………………………………………………. 18 м3
Масса загружаемых отходов ……………………………………………….……………………… 7000 кг

	Мусоровоз с задней механизированной загрузкой кузова



	7
	МКЗ-35


	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Объем кузова …………………………………………………………………………………………………. 16 м3
Грузоподъемность ……………………………………………………………………………….………. 3 920 кг

Коэффициент уплотнения …………………………………………………….……………………...... 4,0 – 6,0

	Мусоровоз контейнерный



	8
	МКС-3101   
     (с контейнером)
	Базовое шасси МАЗ-5551А2

Объем контейнера  ………………………………………………………..…………………..…………… 7,8 м3
Грузоподъемность ……………………………………………………….……….……………………… 6 990 кг
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Коммунальная автотехника №2 
	№
	Наименование продукции 
	Технические характеристики
	Основное оборудование

 

	Машины комбинированные КО-806-20



	1
	КО-806-20           


	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Двигатель диз. ЯМЗ-6563.10 (Евро 3)

Мощность двигателя – 169 квт. (230 л.с.)

Вместимость цистерны – 8 м3
Масса загружаемых материалов – 7000 кг

Ширина:

мойки – 8,5 м

поливки – 20 м

снегоочистки – 2,5 м

подметания – 2,5 м

распределение материалов – 4…9 м

Давление создаваемое насосом – до 1,2 Мпа

Плотность посыпки:

инертными материалами –100-400 г/м2
реагентами –10-35 г/м2
	Поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее

	2
	КО-806-21          


	
	Распределяющее,  плужное, щеточное 

	3
	КО-806-22           


	
	Поливомоечное, плужное, щеточное 

	4
	КО-806-23          
	
	Поливомоечное

	Машины дорожные комбинированные



	5
	МДК 5337-00


	Базовое шасси МАЗ-5337А2-340

Мощность двигателя – 169 квт. (230 л.с.)

Вместимость цистерны – 9 м3
Масса загружаемых материалов – 8750 кг

Ширина рабочей зоны, м:

мойки – 10,0 м

поливки – 20,5 м

снегоочистки – 2,7…3,2 м

распределение противогололедных материалов – 3,0…12,0
	Поливомоечное, плужное, щеточное, пескоразбрасывающее



	6
	МДК 5337-01
	
	Плужное, щеточное, пескоразбрасывающее

	7
	МДК 5337-02
	
	Плужное, щеточное

	
	МДК 5337-03
	
	Плужное, плужное, щеточное

	
	МДК 5337-29
	
	Пескоразбрасывающее

	
	МДК 5337-48
	
	Поливомоечное

	8
	МДК 6303-00
	Базовое шасси МАЗ-6303А5-350

Мощность двигателя – 243 квт. (330 л.с.)

Вместимость цистерны – 12 м3
Масса загружаемых материалов – 12000 кг

Ширина рабочей зоны, м:

мойки – 10,0 м

поливки – 20,5 м

снегоочистки – 2,7…3,2 м

распределение противогололедных материалов 3,0…12,0

средним отвалом – 2,6/ 3,1

передний скоростной отвал – 2,7
	Поливомоечное, плужное, щеточное, пескоразбрасывающее

	9
	МДК 6303-01
	
	Плужное, щеточное, пескоразбрасывающее

	10
	МДК 6303-03
	
	Поливомоечное, плужное, щеточное

	
	МДК 6303-29
	
	Пескоразбрасывающее

	
	МДК 6303-48
	
	Поливомоечное


